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“La mejor forma de predecir el futuro es implementarlo.” 
David Heinemeier Hansson  

 



La Universidad de Guadalajara, con una tradición histórica de más de 
2 siglos, es la Red Universitaria de Jalisco.  



•  Con casi 256 mil estudiantes  
•  Es la institución de educación superior 
más importante del occidente del país. 
•  La segunda en el ámbito nacional. 
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Su Sistema de Educación Superior tiene presencia en todas las regiones del estado de Jalisco, una 
de ellas es través de 6 centros universitarios temáticos en la zona metropolitana de Guadalajara 
(ZMG). Además de un Sistema de Universidad Virtual. 
 

Fuente: Estadística institucional 2014-2015 Rectoría General 
Cuestionarios 911 de inicio de cursos, SEP-ANUIES-INEGI 
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6 centros universitarios temáticos y el Sistema de Universidad Virtual. 
 

Fuente: Estadística institucional 2014-2015 Rectoría General 
Cuestionarios 911 de inicio de cursos, SEP-ANUIES-INEGI 

73,877 alumnos en el Sistema de  
Educación superior ZMG. 
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Preparatorias:  
1, 9, 15, 16, 17,18,20, 
Tlajomulco, Tonalá, 
Tonalá Norte 

Su Sistema de Educación Media Superior tiene presencia en 109 de los 125 municipios. 
 

Fuente: Estadística institucional 2014-2015 Rectoría General 
Cuestionarios 911 de inicio de cursos, SEP-ANUIES-INEGI 

139,520 alumnos de bachillerato  
en toda la red universitaria 
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Su oferta de educación superior se extiende a todas las regiones del estado a través de 9 centros 
universitarios regionales. 
 

Fuente: Estadística institucional 2014-2015 Rectoría General 
Cuestionarios 911 de inicio de cursos, SEP-ANUIES-INEGI 

41,991 alumnos de nivel superior  
en todas las sedes regionales 



IPv6 / IPv4  en la Universidad de Guadalajara 





Plan de direccionamiento 
en la  

Universidad de Guadalajara 

Reserva	  de	  
1er.	  nivel	  
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2o.	  nivel	  

Reserva	  de	  
3er.	  nivel	  

Asignación	  hibrida	  	  
entre	  monolí:ca	  	  

y	  sparse.	  
Bloques	  /48	  

Prefijo UDG 2001:1210::/32 
4,294,967,296 subredes /64 (capacidad actual en IPv4) 
18.4 trillones (escala larga) direcciones por subred /64 

Referencia metodológica: http://www.internetsociety.org/deploy360/resources/ipv6-address-planning-guidelines-for-ipv6-address-allocation/ 



Adopción IPv6 en la Red Universitaria 

CUCOSTA 

CUCSUR 

CUTONALÁ 

CUSUR 

CUCIÉNEGA 

CUALTOS 

CULAGOS 

CUVALLES 

CUNORTE Edificio de 
rectoría 

sems 

CUCEA 

CUAAD 
CUCSH 

CUCS 

CUCEI 

CUTONALÁ 

CUTONALÁ 

CUCBA 

IPv6/IPv4 dual-stack 

IPv4 only 



  

ISP 1 
IPv4 

Campus 

Data Center 
Data Center 

Dependencias 

Server SDN 

Router 

Dual-Stack 

APPs 
Traffic Engineer 

4 Gbps 

10 Gbps 

40 Gbps 40 Gbps 

40 Gbps 
10 Gbps 

100 Gbps 

10 Gbps 

=< 1 Gbps 

10 Gbps 

40 Gbps 

40 Gbps 

ISP 2 
IPv6 

ASN 2549 
 

Dual Stack 
 

OSPFv3 / OSPFv2 

eBGP Internet  comercial iBGP 

FCU 
IPv4 

RI3 
IPv4 eBGP 

Internet 2 

IPv6 only IPv6 / IPv4 

	  Neighbor	  Address	  	  AS#	  	  	  	  	  	  	  	  	  State	  	  	  Time	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Rt:Accepted	  Filtered	  Sent	  	  	  	  	  ToSend	  
	  	  38.122.16.33	  	  	  	  	  	  174	  	  	  	  	  	  	  	  	  ESTAB	  	  	  3d	  2h13m	  	  	  	  	  	  580102	  	  	  	  	  	  0	  	  	  	  	  	  	  	  3	  	  	  	  	  	  	  	  0	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  148.202.210.54	  	  	  	  2549	  	  	  	  	  	  	  	  ESTAB	  	  	  2h	  6m	  0s	  	  	  	  	  	  15902	  	  	  	  	  	  	  0	  	  	  	  	  	  	  	  3	  	  	  	  	  	  	  	  0	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  187.251.45.1	  	  	  	  	  	  18592	  	  	  	  	  	  	  ESTAB	  	  	  6d	  3h21m	  	  	  	  	  	  0	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  15892	  	  	  	  0	  	  	  	  	  	  	  	  3	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  200.34.71.113	  	  	  	  	  6503	  	  	  	  	  	  	  	  ESTAB	  	  	  3d	  2h13m	  	  	  	  	  	  1	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  0	  	  	  	  	  	  	  	  1	  	  	  	  	  	  	  	  0	  	  

	  	  Neighbor	  Address	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  AS#	  	  	  	  	  	  	  	  	  State	  	  	  Time	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Rt:Accepted	  Filtered	  Sent	  	  	  	  	  ToSend	  
	  	  2001:550:2:93::1	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  174	  	  	  	  	  	  	  	  	  ESTAB	  	  	  3d	  2h30m	  	  	  	  	  	  1	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  0	  	  	  	  	  	  	  	  1	  	  	  	  	  	  	  	  0	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  2001:1210::1:2	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2549	  	  	  	  	  	  	  	  ESTAB	  	  	  2h23m10s	  	  	  	  	  	  11	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  0	  	  	  	  	  	  	  	  30021	  	  	  	  0	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  2806:3:0:2::1261	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6503	  	  	  	  	  	  	  	  ESTAB	  	  	  3d	  2h30m	  	  	  	  	  	  30016	  	  	  	  	  	  	  3	  	  	  	  	  	  	  	  2	  	  	  	  	  	  	  	  0	  	  

neighbor	  <peer	  IPv6	  or	  IPv4>	  prefix-‐list	  <All	  or	  None>-‐UDG	  out	  
SSH / SNMP / sFlow 



Velocidad (Gbps) / Top 10 – Descargas por día (GBpd) en IPv6 

1er. -  976.70 GB Administración Central – Rectoría General 
2do. - 956.06 GB Centro Universitario de la Costa – Puerto Vallarta 
3er. -  925.29 GB Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas 
4to. -  664.46 GB Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías 
5to. -  495.19 GB Preparatoria número 10  

6to. -   423.39 GB Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades 
7mo. - 392.15 GB Centro Universitario de Ciencias de la Salud 
8vo. -  282.43 GB Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias 
9no. -  266.17 GB Preparatoria Jalisco 
10o. -  248.75 GB Centro Universitario de la Costa Sur 



Top - Sesiones por segundo en IPv6 

1er. - 71 - Administración Central – Rectoría General 
2do. - 31 - Centro Universitario de la Costa – Puerto Vallarta 
3er. - 73 - Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas 
4to. - 72 - Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías  
… 



La comparación de anuncios de prefijos IPv6 en algunos países 
Adopción IPv6 en alguno país (fuente Google) 

Comparativa de navegadores web habilitado para IPv6 (por cortesía 
de Google) en algunos países 



IPv6 network UDG 

IPv6 

Trends visualizations IPv6 adoption: 
https://www.stateoftheinternet.com/ 

World IPv6 Launch: 
http://www.worldipv6launch.org/ 

IPv6 Country Deployment for Mexico (MX): 
http://stats.labs.apnic.net/ipv6/MX 

IPv6 



SDN en la Universidad de Guadalajara 



La relación entre SDN e IPv6 no suele ser mucha; no obstante 
su conjugación puede cambiar la forma de cómo construimos 
las redes hoy en día, con una visión de la infraestructura 
orientada a los servicios. Con ello podemos aludir que ambas 
tecnologías son cruciales para el desarrollo a largo plazo del 
Internet of Everything (IoE), donde SDN juega un papel en la 
flexibilidad, adaptabilidad y automatización de los recursos 
de telecomunicaciones aunado a la escalabilidad proporcionada 
por el protocolo IPv6, entre otras características que mejoran la 
eficiencia y procesamiento del tráfico.  
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OESS (NOX): OPEN EXCHANGE SOFTWARE SUITE 

•  Es una plataforma de software creada por investigadores de la Universidad de 
Indiana en Estados Unidos.   

•  Permite la configuración y control dinámico de redes virtuales (VLANs) en capa 2 
a través de redes con soporte OpenFlow.  

•  Entre sus principales características:  
•  Provee un circuito virtual de rápida configuración entre VLANs  
•  Cambio automático de circuito en caso de errores (Failover)  
•  Brinda permisos específicos provistos por interfaces 
•  Muestra estadísticas automáticas representadas por VLAN  
•  Una amigable interfaz gráfica de usuario y APIs para los diferentes servicios 
web 

•  Descubrimiento automático de topologías y switches. 

Fuente: https://globalnoc.iu.edu/sdn/oess.html 
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CASO DE USO SDN DE LA MANO CON EL PROTOCOLO IPv6 
en la Universidad de Guadalajara 

•  NOC de la UDG (a partir de 2014) aprovisiona dinámicamente circuitos 
de capa 2 (VLAN) en switch-routers: 

•  Herramienta Open Exchange Software Suite (OESS). 
•  Openflow 1.0.  
•  Direccionamiento IPv6  

• Stateless (EUI-64) o stateful (DHCPv6) 
• DNSv6 registros AAAA 

Fuente: Brocade Communications Systems, Inc.  
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Web-services based  
API  
 

e8/2 e3/2 

CASO DE USO SDN CON EL PROTOCOLO IPv6 
en la Universidad de Guadalajara 
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Interface Interface Description VLAN 
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C2 - e5/1 e5/1 161 



Otros enfoques de SDN e IPv6 en la 
Universidad de Guadalajara 



NFV & IPv6 

Representaciones lógicas de: 
Funciones de capa 2: vSwitches 
Funciones de capa 3: vRouter 
Funciones de seguridad: vFirewall   
De túneles: vTunnel   
Virtual interface   
De conectividad capa 1: Virtual Link (vLink) 
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Desarrollo de aplicación SDN - Optimización de 
Tráfico 

• Aplicación abierta que optimiza del tráfico de red a través 
del monitoreo proactivo y el establecimiento de políticas de 
flujo para mejorar la utilización de recursos, mitigar ataques 
de red y reducir la congestión de la red de forma 
automatizada. 

•  Escrita en Python. 

•  Componentes de sistema: 

• Colector 

• Base de datos 

• Controladora 

• Protocolo 

Interfaz Web: 
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Características de la Aplicación SDN 

• Monitoreo y detección de patrones de comportamiento enla red 
(congestión, abusos, DoS, etc.). 

• A través de ports mirror, sflow, syslog, etc. 

• Soporte de los protocolos IPv6 e IPv4. 
• Registro de lista de blanca de direcciones IP (VIP). 

• Acciones: 
• Redireccionamiento de tráfico. 
• Bloqueo de tráfico.  
• Calidad de servicio (administración de ancho de banda). 
• Balanceo de cargas de tráfico. 

• Tiempos de aplicación de acciones. 



Dashboard de la Aplicación SDN  

Mascota oficial:  León Negro 
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