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1 Escopo
Este documento tem por objetivo:

e Estabelecer procedimentos para os projetos de construcdo de redes de fibras Opticas da
RNP — Rede Nacional de Ensino e Pesquisa;

e Prover uma padronizacdo prévia nos documentos de engenharia, incluindo plantas de
projeto, desenhos as-built e simbologias de desenho, de modo a proporcionar o perfeito
entendimento das redes a serem construidas.

2 Definicbes e Abreviaturas

Atividade: Descricdo geral dos servicos a serem realizados na execucao de determinada tarefa.

Bastidor ou Rack: Estrutura metélica utilizada para alojar os médulos, gerenciadores de corddes
de manobra, suportes de fixacdo e demais componentes do sistema de terminacao.

Cl (Cabo Interno): Cabo com caracteristicas antichama, isto €, ndo propaga o fogo.

CP (Caixa Interna de Prédio): Caixa destinada a passagem, emenda ou terminacao de cabos e
fios de telecomunicacdes.

CS (Caixa Subterranea): Caixa subterranea de alvenaria ou concreto, utilizada como ponto de
passagem e de emenda de cabos subterraneos.

dB (Decibel): unidade usada em transmissao, igual a dez vezes o logaritmo decimal da relacédo
entre duas poténcias, ou vinte vezes o logaritmo da relacao entre duas tensoes.

DGO (Distribuidor Geral Optico): Dispositivo para terminacéo de cabos, composto por bastidor,
moédulo de conexdo, modulo de emenda, moédulo de armazenamento e/ou gerenciador de cordao
Optico e mddulo de dispositivos épticos passivos, indicado para instalagdes internas, interligando
cabos épticos e equipamentos, permitindo o gerenciamento das fibras.

DO (Distribuidor Optico): Versio compacta do DGO, podendo ser instalado em bastidor ou em
parede. CompOe-se de bastidor, moédulo de conexdo, médulo de emenda, mddulo de
armazenamento e/ou gerenciador de corddes Opticos, e modulo de dispositivos Opticos passivos.
De acordo com sua compactacéo, alguns médulos podem ter mais de uma funcgéo, por exemplo:
moédulo de emenda e de dispositivos Opticos passivos.

EST: Estojo de organizagdo e fixacdo de emendas, no qual sdo organizadas e fixadas as
emendas entre as fibras do cabo 6ptico interno com os cordBes 6pticos, ou monofibras. E parte
integrante do ME.

Hub: Local de concentracao de trafego de telecomunicacdes, onde este é organizado e tratado
para transporte e distribuigdo.

IPE: Instituicdo de Pesquisa e Educacéo.
m (metro): unidade métrica padréo para medida de distancia.

MA (Mo6dulo de Armazenamento): Dispositivo para armazenamento e fixacdo de corddes e fibras
Opticas, instalado em bastidor, ou conjugado a sub-bastidor de conexao.

MC (Modulo de Conexdo): Dispositivo de fixacdo dos adaptadores épticos dos conectores,
instalado na parte frontal do sub-bastidor, ou no seu interior.

MDO (Mdédulo de Dispositivos Opticos Passivos): Unidade que abriga os dispositivos épticos,
tais como: divisores e acopladores opticos, multiplexadores por comprimento de onda (WDM) e
amplificadores Opticos. E instalado no bastidor, podendo estar conjugado ao médulo de emenda.

ME (Mo6dulo de Emenda): Unidade que abriga as emendas das fibras pticas que é instalado no
bastidor, e pode estar conjugado ao bastidor de conexao.

mm (milimetro): unidade métrica padrdo de medida para distancia.
MM (Mult Mode): Fibra 6ptica do tipo multi modo.

REDE — Rede Metropolitana Emissédo: Mar¢o/09
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OTDR (Optical Time Domain Reflectometer): Refletmetro Optico de Dominio do Tempo é um
equipamento que permite a perfeita visualizagdo das fibras Opticas ao longo de suas rotas. As
medidas com OTDR permitem verificar a uniformidade de atenuacdo Optica, picos de Fresnel,
perdas em emendas e em conectores, atenuacgdes intrinsecas das fibras, distancias de lances de
cabos e comprimentos de enlaces épticos.

PEAD (Polietileno de Alta Densidade): Tipo de polimero indicado para fabricacdo de dutos
subterraneos, com alta resisténcia e durabilidade.

POP (Point-of-Presence): Ponto de presenca, é o local onde existe equipamento de transmissao
da area de servico, retransmissao, rede de transporte para central de comutagéo ou equipamentos
no cliente.

RNP: Rede Nacional de Ensino e Pesquisa.

Site: Sala de equipamentos das Instituicoes (IPE’s) onde devem ser feitas as terminagdes das
fibras opticas do Anel Optico.

SM (Single Mode): Fibra 6ptica do tipo mono modo.

UPI (Unidade de Planta — Infra-estrutura): NUmero puro utilizado para quantificar todo e
gualquer servigo de construcao de infra-estrutura para rede de cabos de fibras 6pticas, incluindo o
fornecimento de materiais e que atendam as especificagcdes RNP.

UPP (Unidade de Planta — Projeto): Numero puro utilizado para quantificar todo e qualquer
servico de projeto de rede de cabos de fibras Opticas, acessos a prédios e sites, incluindo a
adequacdo dos mesmos para solicitacdo de licencas e autorizacbes e que atendam as
especificacdes RNP.

UPR (Unidade de Planta — Rede): Nimero puro utilizado para quantificar todo e qualquer servigo
de construcdo de rede de cabos de fibras 6pticas, incluindo o fornecimento de materiais e que
atendam as especificacdes RNP.

3 Padronizagéo
3.1 Gerais

3.1.1 A padronizacao engloba todos os aspectos de construcéo e de especificacdo de produtos, a
serem fornecidos pelas empresas de projeto, construgdo e indlstrias de equipamentos de
telecomunicacoes;

3.1.2 Cddigos sdao mantidos por lei, ao passo que padrfes provéem de regras e ou protocolos
gue o governo estabelece na aplicacdo da tecnologia. Padrdes tornam-se uma diretiva,
guando situados dentro de um documento ou adotados como politica corporativa.

3.2 Licencgas e AutorizacOes

3.2.1 Prefeituras locais requerem Licengas para Construcao, que devem ser obtidas antes de se
iniciar qualquer construcao ou instalacdo. Atualmente, grande parte das Prefeituras cobra
uma taxa mensal pela ocupacdo de espacos publicos com cabos e infra-estrutura de
telecomunicacges, sejam estes subterraneos ou aéreos;

3.2.2 Propriedades publicas, ou privadas, tais como ferrovias, rodovias, aeroportos e pontes,
requerem Licencas Especiais. Nestes casos, as proprietarias, concessiondrias, ou
controladoras, cobram taxas mensais pelo direito de passagem de cabos e infra-estruturas
de dutos, postes, ou outros equipamentos, por suas faixas de dominio;

3.2.3 E de responsabilidade da RNP a negociaco de contratos de locacdo de postes e de outras
infra-estruturas, antes do inicio da construcéo;

3.2.4 Mesmo havendo um contrato de locagéo, ou de ocupacéao de faixa de dominio, é necessario

gue o projeto seja submetido a aprovacdo do departamento de engenharia do 6rgdo
cedente, antes de se iniciar a ocupacdo desejada. No caso de posteacfes, a ocupacdo

REDE — Rede Metropolitana Emissédo: Mar¢o/09
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pretendida as vezes ocasiona esforcos que ultrapassam a capacidade mecanica dos
postes, exigindo trocas e adequacfes prévias. Neste caso, as despesas decorrentes da
adequacao sao de responsabilidade da RNP.

Premissas de Engenharia

Além de viabilidade técnica e econémica, os projetos deverao garantir também os seguintes
aspectos:

e Seguranca do trabalhador,

e Bem-estar e seguranca publica,

e Seguranca da rede de comunicacdo de dados e facilidades,
e Boas condi¢des de operacdo e manutencao.

Para a construcdo das redes Opticas da RNP, sera adotada preferencialmente a seguinte
seqgliéncia de alternativas, na ordem em que estédo sendo apresentadas:

Uso de fibras em cabos existentes, de terceiros;
Cabos subterraneos em dutos de terceiros;
Cabos aéreos em postes de terceiros;

Cabos aéreos em postes proprios;

Cabos subterraneos em canaliza¢8es proprias.

Em qualquer das modalidades, serdo sempre bem recebidas propostas de associacdo para
construcdo conjunta de cabos e de dutos;

Sempre que houver possibilidade, a RNP também considerard a possibilidade de contratos de
obtencéo, troca e aluguel de fibras apagadas.

3.3.3

3.34

34

34.1
3.4.2

343

34.4

3.4.5

As caracteristicas da transmissdo se degradam e a vida util das fibras diminui em
decorréncia de tensfes ocasionadas por tragcdes ou curvaturas excessivas ocorridas
durante a instalagdo do cabo. Os projetistas devem levar este fato em permanente
consideracdo, fazendo constar dos projetos notas de observacao e de cautela, sempre que
necessario. De forma anéloga, as empreiteiras devem adotar procedimentos de construcéo
e utilizar equipamentos que evitem tais circunstancias;

Como cada ponto de emenda acarreta uma perda adicional de transmissao, a quantidade
de pontos de acesso e de emendas deve ser rigidamente controlada, para garantir que as
perdas totais figuem abaixo de certos limites.

Responsabilidades da RNP

Liberar os pagamentos de acordo com a SDP, do qual este manual é parte integrante;

Fornecer copia de “Contrato de Uso Mutuo de Postes”, ou de “Acordos” firmados para
construcdo em vias publicas, sendo que 0s prazos contratuais serdo contados a partir
destes eventos;

Elaborar e fornecer cronograma de visitagdo das instituicdes que fardo parte da rede. Caso
as instituicbes falhem no cumprimento do cronograma acertado, os atrasos decorrentes
serdo compensados nas atividades de projeto subseqientes.

Indicar os casos de acessos onde havera o fornecimento de equipamentos passivos, por
ocasido da entrega da programacdo de servicos de levantamento de campo, para
possibilitar a elaboracdo dos planos de face de cada um deles;

Verificar se todos os cddigos e padrfes estdo aplicados de acordo com este manual,
condicdo imprescindivel para a liberacao de parcelas intermediarias de pagamento;

REDE — Rede Metropolitana Emissédo: Mar¢o/09
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Obrigacdes da contratada

Elaborar desenhos, planilhas e memoriais descritivos e prover qualquer outra informacéo
Util ou necesséria para a construcao das redes e para a obtencao de Licencas;

Observar que a escala e o formato dos desenhos atendam as exigéncias do Orgdo
licenciador, no caso destes diferirem dos padrdes estabelecidos pela RNP;

Dispor de Responsavel Técnico qualificado;

Nos desenhos de projeto de construcdo de canalizacdes subterréneas, a contratada deve
estabelecer amarracbes de caixas subterraneas, posicionamento de linhas de dutos e
indicar obstaculos que possam dificultar a construcéo, relacionando tipos e profundidades;

Elaborar desenhos de projeto que contenham todos os detalhes exigidos pelas autoridades
na obtencdo de Licencas de Construcdo e AutorizacBes antes de se iniciar a instalagao de
cabos em postes, ou canalizacBes de terceiros, ou a construcao de infra-estruturas em vias
publicas, ou o cruzamento de ferrovias, rodovias, pontes, etc;

A contratada sera responsavel pelo calculo e fornecimento de:
Documentos e desenhos, numerados e identificados com titulos,
Planilhas de orgcamento, identificando e quantificando as Unidades de Planta;
Mapa chave,
Mapa dos projetos,
Plano de emendas,
Arquivos das plantas e documentos em meio magnético.

Os projetos devem ser fornecidos em meio eletrénico, arquivos tipo “DWG”, com plantas em
escala. Os arquivos devem ser gerados em Autocad, em sua versdo mais atualizada.

Os arquivos contendo informacdes associadas aos projetos devem ser apresentados em
formato compativel com o MS Office 97 ou outra versao, indicada pela RNP;

Os arquivos das plantas e planilhas devem ser fornecidos em CD.

Desenhos de Projeto e Cadastro

4.1 Os desenhos de projeto devem ser apresentados de forma precisa e completa, devendo
refletir sempre a realidade de campo, quer no momento de sua primeira emissao, quer nas
fases de projeto, construcao e cadastro;

4.2 Todos os desenhos devem ter a escala indicada e estar de acordo com a tabela abaixo:

Tipo de desenho Abrangéncia Escala Principais informac6es

1:10.000 a|Logradouros, cabos, sites,

Plano Fundamental | Mapa geral 1:50.000 concentradores, etc.

Redes subterrdneas | 1:500 a | Logradouros, enderecos,
Planta de Cabos . : '
e aéreas 1:1.000 cabos e caixas.
Planta de Projeto Rede aérea 1:1.000 Logradourqs, enderegos,
cabos e caixas.
Planta .de Cabos Rede aérea 1:500 Logradourqs, enderecos,
Congestionada cabos e caixas.

Dutos, bases, cxs. subts. e

Planta de Dutos Local do projeto 1:500 detalhes de obras Givis.

Cabo, terminais e detalhes de

Entrada de prédio | Edificio especifico 1:200 cx de entrada e DGO.

Planta e cortes, mostrando
equipamentos, sala e DGO

Equipamento em

prédio Edificio especifico 1:50

REDE — Rede Metropolitana Emissédo: Mar¢o/09
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Os desenhos em papel deverdo ser impressos nos formatos A-1, A-2, A-3 e A-4;

Cada elemento de rede (caixa subterranea, dutos, etc.) deve ter um detalhamento;

Planilhas de informacdes associadas a diferentes plantas devem vir no formato A4.

Memorial Descritivo

Todo projeto deve ter um memorial descritivo;

As informacdes requeridas sao listadas abaixo:

Nome do projeto;

NUmero do contrato;

Data do projeto;

Aprovacgdes necessarias;

Descricao do projeto (quantidades totais de canalizacao, cabos, caixas, etc.);

Pontos de interconexao;

Informaces de interesse especifico;

Listas de materiais.

6 Relacdo de Anexos ao projeto:

Planilha de Orcamento e Medicéo de Servicos;
Plano de emenda;

Tabela de fusBGes por emenda,;

Plano de face do DGO principal e de DO's;
Plano de face dos racks;

Plano de bobinas.

7 Titulo e Legenda de Planta

7.1

As plantas devem conter um titulo no lado direito inferior com as seguintes informacdes:

REDE — Rede Metropolitana

Logotipo RNP;

Nome e nimero do projeto;

Local da obra;

Logotipo e nome da contratada responsavel pela elaboragéo do projeto;

Nome, assinatura e nimero do CREA do responsavel técnico pela aprovacdo do
projeto;

NUmero do desenho;
NUmero do contrato;
Data;

Escala do desenho;

Emissédo: Mar¢o/09
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e Tipo de servigo. Na faixa acima do Titulo com as informagdes do Projeto deve ter
uma legenda com as seguintes informacoes;

A legenda da planta deve ser colocada na parte superior da faixa e conter os simbolos e
definigBes utilizadas no projeto;

Notas fornecendo informacdes relevantes devem ser escritas logo abaixo da legenda de
planta;

Na faixa acima do Titulo com as informacdes do Projeto deve ser colocado o quadro de
revisdes. O quadro de revisdes deve conter as seguintes informacdes: niimero da revisao,
motivo, data da revisao e aprovacédo pela RNP.

Critério de numeracéao de plantas

Durante a fase preliminar de projeto, os desenhos devem possuir uma tarja com a palavra
“PRELIMINAR”, na cor cinza (fator 10% a 15%), em diagonal sobre o desenho, de modo a
ocupar aproximadamente 40% do tamanho da folha de projeto. A tarja ndo pode atrapalhar
a visualizacdo dos desenhos;

Aprovado o Projeto a tarja “PRELIMINAR” deve ser removida, assim as versfes anteriores
perdem a validade;

Apés a aprovacdo, a empresa deve fornecer cOpias completas do projeto nas seguintes
guantidades: 2 (duas) cépias em meio eletrénico (CD), 2 (duas) cOpias originais em papel
com as assinaturas dos responsaveis técnicos e 3 (trés) copias em papel.

Mapa Chave
Deve seguir as orientacdes do item 7 Titulo e Legenda de Planta;

A planta chave deve conter o projeto todo e mostrar a divisdo das plantas individuais com
suas respectivas numeracoes;

Indicacdo do Norte, seta indicando o norte verdadeiro, deve ser desenhada no canto
superior direito de todos os desenhos, ao lado da legenda;

O mapa chave deve conter as datas de todas as revisdes e emissoes.

Planta de Projeto
Deve seguir as orientagdes do item 7 Titulo e Legenda de Planta de Projeto;

A planta de projeto deve conter o projeto todo e mostrar a divisdo das plantas individuais
com sua respectiva numeracao;

Indicacdo do Norte, seta indicando o norte verdadeiro, deve ser desenhada no canto
superior direito de todos os desenhos, ao lado da legenda;

A planta de projeto deve conter as datas de todas as revisdes e emissoes;
A planta de projeto incluird as seguintes informacdes:

e Todas as medidas devem ser com relacdo a extremidade do arruamento ou do
centro da rua,

e Nome e linha de centro da rua,
e Enderecos dos prédios (ndo utilizar nimero dos lotes),
e Calgadas, ruas, cercas, etc.

e Divisa de lote (se disponivel).

REDE — Rede Metropolitana Emissédo: Mar¢o/09
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10.6 Acima do quadro de revisdes deve estar o esquematico de articulagdo das plantas de
projeto.

11 Plano de Emenda
11.1 Deve ser apresentado um diagrama do projeto contendo todas as emendas;
11.2 O plano de emenda deve conter as seguintes informacdes:

e Seguir as orientac@es do item 5.3 Titulo e Legenda de Planta;

e Deve conter todas as ruas ao longo da rota ou anel;

e Tipo de instalacdo, aérea, subterrdnea ou enterrada, comprimentos totais e parciais,
contagem das fibras e indicagdo de fibras apagadas;

e Distancias entre emendas;

e Locais de emenda, de fim de bobina, terminacdo, transicdo de tipo de cabo e
derivacdes. Geralmente todas as fibras devem ser emendadas, inclusive as fibras
apagadas;

e Quantidade de fibras terminadas em cada local;
e Todos os cabos devem possuir contagem, inclusive as fibras apagadas;

e Data da Ultima revisdo ou emissao.

12 Outras Facilidades

12.1 Sempre que possivel, as plantas das redes subterraneas devem ser enriquecidas com
canalizacdes de terceiros (esgoto, agua, gas, telecomunicagdes, etc.), obras de escavacdo
recentes, pontes, acidentes geograficos, etc;

12.2 Nos casos de parcerias ou cessao de direitos as facilidades acertadas, cabos ou dutos
existentes, devem ser incluidos e identificados nos desenhos. Os pontos de interface devem
conter notas explicativas e/ou desenhos detalhados.

13 Denominagdes dos Cabos nos Desenhos

13.1 Os cabos devem ser sinalizados nas plantas conforme sua designacao, identificando tipo e
guantidade de fibras opticas.

14 Requisitos a serem verificados na aceitagdo dos projetos de Redes
Subterraneas:

14.1 Tragado de cabos e dutos na posicao correta;

14.2 Identificacdo de pontos com restricdo de escavacgao;

14.3 Indicacao de distancias de centro-a-centro entre caixas subterraneas;

14.4 Cotas de amarracao das caixas subterraneas a serem construidas;

14.5 Indicacao de pontos de subidas de laterais;

14.6 Indicacao de tipo, quantidade de furos e diametro de canaliza¢des subterraneas projetadas;

14.7 Existéncia de cortes transversais de todos os lances de dutos, mostrando formacéo (prisma
de dutos), profundidade, protecdes eventuais, fita de adverténcia, etc;

14.8 Existéncia de pranchas de projeto individuais, referentes a projetos de entradas
subterraneas nas instituicoes, ou de travessias de rodovias, ferrovias, pontes, etc.
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15 Requisitos a serem verificados na aceitacdo dos projetos de Redes
Aéreas:

15.1 Indicacao de afastamentos minimos de condutores da rede elétrica;

15.2 Identificacdo do cabo;

15.3 Indicacao de tensdes exercidas pelas cordoalhas nos postes de deflexdo e ancoragem;
15.4 Comprimentos de vaos;

15.5 Pontos de emenda e terminagdo de cabos;

15.6 Existéncia de pranchas de projeto individuais, referentes a projetos de entradas aéreas nas
instituicdes, ou de travessias de rodovias, ferrovias, pontes, etc;

15.7 Informacdes sobre postes utilizados:

. Empresa proprietaria do poste;

. Tipo, altura, capacidade e nimero do poste;
. Distancias entre postes;

. Corte, indicando a posicdo do cabo no poste;
. Pontos de sobra de cabo;

o Pontos de aterramento.

16 Informac¢des dos Cabos nos Desenhos
16.1 A rota do cabo deve ser claramente indicada com as seguintes informacdes:
¢ Identificacdo dos cabos, com tipo, contagem de fibras, etc;
¢ Indicacdo de emenda, com simbologia adequada;
¢ Indicacdo de sobras de cabo.
16.2 Informagdes requeridas para cada cabo aéreo a ser instalado:
e Tipo de cabo e comprimento de todos os lances;
¢ Quantidade de fibras existentes em cada ponto de emenda.
16.3 Informacdes requeridas para cada cabo subterraneo a ser instalado:
¢ Identificacdo dos cabos, com tipo, contagem de fibras, etc;
¢ Identificagdo de emenda, com simbologia adequada;
e Identificar tipo, tamanho e distancia entre cada lance de cabo;
e Tipo e contagem das fibras do cabo;
e Distancias de centro a centro entre cada caixa subterranea;
¢ Identificar, em cada cx. subterranea, a posi¢do da caixa de emenda e sobras de cabo;
¢ Numero de fibras existentes em cada ponto de emenda.

16.4 Os lances da rota de cabos de terceiros devem ser identificados com as seguintes
informacoes:

e Tipo e capacidade do cabo;

e Comprimento de cada lance de cabo;
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¢ Numero das fibras utilizadas pela RNP.

16.5 Os pontos de transicao entre as redes da RNP e a de terceiro devem ser identificados com
as seguintes informacgdes:

e Tipo e capacidade da caixa de emenda;

e Numero de derivaces livres na caixa de emenda;
e Diametro interno dos pontos de derivacao livre;

e Plano de fusao das fibras;

e Texto explicativo de como sera feita a abordagem do cabo do terceiro.

17 Identificagéo e etiguetamento dos Cabos
17.1 Os cabos projetados devem ser identificados nos seguintes pontos:
e Tlneis de cabos e pontos de acesso;
e Caixas subterraneas;
e Postes;
e Pontos de emenda;
17.2 As etiquetas de identificacdo devem conter, no minimo, as seguintes informacdes:
¢ Indicacdo RNP ou designacéo do consorcio, a ser combinado caso a caso;
e Telefone de Emergéncia, preferencialmente um telefone 0800;
e Designhacéo: “CABO OPTICO”;
¢ Identificacdo do cabo / rota.
e Cor: amarelo / laranja
17.3 Informacdes orientativas de dimens@es da etiqueta e de tamanhos de letras:
Tamanho recomendado: 60 mm x 100 mm, 3 mm de espessura.
Tamanho das Letras :
RNP: 3,5 mm;
Telefone de emergéncia: 4,0 mm
CABO OPTICO: 6,0 mm
Designacao de cabo e rota: 4,0 mm

Modélo para simples referéncia:

RNP

Rede Nacional de Ensino e Pesquisa
] ]

Emergéncia: 0800 XXX XX XX

Cabo Optico

— Cabo: —
Rota:
REDE — Rede Metropolitana Emissédo: Mar¢o/09
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17.4 Posicionamento das etiquetas:
e Tuneis de cabos: Uma etiqueta a cada 30/50 metros
e Caixas subterraneas: Uma etiqueta, no meio do cabo
e Postes (cabo AS): Uma etiqueta, 10/30 cm a direita, vista da rua (ver nota abaixo)
e Postes (cabo espinado): Uma etiqueta na pingadeira
¢ Pontos de emenda: Uma etiqueta na emenda

Nota: A faixa de distancias sdo orientativas. Em postes com muito congestionamento, as
etiquetas poderao ser aplicadas a distancias maiores, dentro das possibilidades.

17.5 Método de fixacdo das etiquetas:

As etiquetas deverdo ser fixadas com arame de espinar ou com cinta plastica indicada para
uso externo.

18 Informagdes nos pontos de Emenda, Terminagéo e Derivagao
18.1 Registro de emenda (folha de fusao):
e NuUmero da emenda;
e Local da emenda;
e Numero de fibras;
¢ Informacdes dos cabos (origem e destino);
e Tipo de caixa de emenda;
e Data da emenda;
e Valor da perda na fusdo (estimativa apresentada pela maquina ou por OTDR);
¢ Relacao dos equipamentos com suas referidas afericfes (validade);
¢ Relacao da equipe (nome e telefone)
18.2 Posicionamento da caixa de emenda:
e Em redes aéreas, as emendas poderdo ser instaladas em postes ou em cordoalhas;

¢ No caso de nenhuma das possibilidades acima ser viavel, sera projetada uma caixa
subterranea na base do poste para este fim;

e No caso de emendas subterrdneas, as sobras de cabos serdo armazenadas em
suportes especiais, dentro das caixas subterraneas.

18.3 Nos pontos de terminagdo de cabos, serdo requeridas as seguintes informacdes:
e Posicdo do bastidor dentro da sala;
e Posicdo do sub-bastidor de terminacéo de cabos no bastidor;

e Nos pontos de terminacao, deverd haver um registro de terminagcdo (Folha de
Terminacao de DGO), devidamente preenchido, identificando cada uma das fibras ali
terminadas.

19 Informag¢fes em Centrais, Hub’s e Prédios.

e Nome e endereco do local,

REDE — Rede Metropolitana Emissédo: Mar¢o/09
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e Cddigo da localidade,
e Tipo e capacidade do DGO,
¢ Folha de terminagéo do DGO.

20 Simbologia
20.1 Definicdo

Nos desenhos de projeto, a simbologia tem uma importante fungéo, permitindo entender e
analisar o projeto, fornecendo informacdes sobre materiais e servicos a serem executados,
de maneira precisa;

A seguir, sdo indicadas as simbologias adotadas pela RNP.

Item Descricdo do Simbolo Representacdo Grafica do

Simbolo
1. Tipos de linha da planta de projeto
Trecho de logradouro
o — |L—

Meio fio

;‘ IF

L
Alinhamento predial L L

A

Alinhamento predial projetado

Via férrea

Divisa de lote

L oP
Numeracdo predial %H
L 1
Edificacdo de destaque
2. Tubulagfes subterraneas
Energia elétrica | ------ EE------
172 I — TV------
Telefone | a----- TL------
Gas e G------
Agua | e A------
REDE — Rede Metropolitana Emissédo: Mar¢o/09
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Esgoto sanitario | ------ E------
Agua pluvial | e AP ------
3. Simbolos convencionais
ponte \I\jONTE DAS BANDEIRAS :/
bueiro —
arvore Q
hidrante \':';':"
Direcéo de tréafico -
semaforo @
4, Simbolos de postes e torres
Poste particular de concreto Pc
Poste particular de madeira Pwm
Poste particular de ferro Pr
Poste préprio de concreto Oc
Poste préprio de madeira Owm
Poste préprio de ferro OF
Poste de terceiro de concreto Xc
Poste de terceiro de madeira XM
Poste de terceiro de ferro XF
Post transformad %
oste com transformador X
Torre de alta tensao @
5. Simbolos para rede subterranea e enterrada
Caixa subterranea da RNP C@X
Caixa subterranea da RNP fora padréao
Caixa de terceiros €S 32110
Caixa de terceiros fora padréo €S 32110
Lance de duto -
REDE — Rede Metropolitana Emissédo: Mar¢o/09

15/36



Manual de Projeto de Redes de Fibras Opticas da RNP
o= RNP j P

Lance de duto lateral

Subida de lateral

L oA s
0101,1-1002U2

Formacéo de duto

Indicacdo de subduto 5

Pedestal de arméario ou abrigo =

Armario

Pedestal @

Abrigo A
6. Simbolos ancoragem e aterramento de poste T

Ancora e tirante

Tirante

Tirante a contra-poste

Xe

Aterramento de cordoalha

—l

Aterramento blindagem

1l

Aterramento de energia

I

Vinculagao

/N

Tenséo aplicada no poste

150 Kgf
X

7. Simbolos pararede aérea

Cordoalha

Folga de cabo

Cabo 6tico

CFOA-SM-DD-14

8. Simbolos de cabos e emenda

Cabo existente

Cabo novo

NuUmero de emenda

REDE — Rede Metropolitana
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Nota de precaucédo ‘J:|

Ponto de emenda

Simbolos de prédios e limites

Central telefénica @

Limite de central telefonica AAB T

Limite de bairro - /s;eq;b;%/

21 Levantamento de Campo — Planta Externa

Dados da rota do cabo principal, levantados de acordo com o roteiro estabelecido no
Capitulo 5;

Detalhes dos logradouros e entradas dos prédios das IPE’s ou Sites.

22 Levantamento de Campo — Entrada de Prédios

No caso de instituicdes que ndo disponham de infra-estrutura especial para passagem e
entrada de cabos, o levantamento deve indicar, e amarrar, os locais por onde sera feito o
atendimento;

No caso de acesso aéreo, o levantamento devera incluir a posteacdo de entrada
existente.

Todas as caixas subterraneas de entrada dos edificios (CP’s) devem ser levantadas,
com a indicagdo de dimensbes e seus posicionamentos devem ser amarrados a pontos
de referéncia bem determinados. Durante o levantamento, devera ser avaliado se as
caixas dispdem de espaco, ou se precisardo ser ampliadas;

Caso o prédio ndo possua infra-estrutura adequada para a instalacao do cabo, durante o
levantamento sera determinado como o cabo de acesso a instituicdo chegara até o
DGO.

Quando o prédio a ser atendido estiver numa esquina, o levantamento devera determinar
por qual rua se dard o acesso;

De um modo geral, os acessos devem ser projetados com abordagem simples, isto €,
com um unico cabo para as fibras de entrada e de saida;

Em casos excepcionais, estabelecidos por orientacdo da RNP, as instituicdes poderdo
ser atendidas com abordagem dupla;

O acesso ao né principal (inicio e fim do anel) devera ser projetado com dupla
abordagem;

Em cada entrada em edificio, o encarregado pelo levantamento devera realizar as
seguintes atividades:

- Determinar a distancia total desde o DGO até o ponto de emenda do cabo de
acesso ao anel;

- Verificar a existéncia de canalizacdo subterrdnea e a disponibilidade de duto para
passagem do cabo;
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- Os projetos de redes internas serdo elaborados com base em relatério fotografico
feito nos locais e levara em consideracao todas as recomendacfes do capitulo 22
e do Anexo_lII_A.

- As fotos serdo inseridas no projeto de forma a dar completo entendimento das
atividades a serem realizadas em cada caso.

- No inicio de cada projeto serd colocado um esquematico simples, conforme
modelo indicado no Anexo_lll_A, mostrando desde o ponto onde o cabo de
acesso deriva da rede principal até onde termina, na sala do DGO, incluindo todas
as amarracoes e distancias envolvidas.

No esquematico serdo lancadas todas as observacfes necessarias para o perfeito
entendimento da planilha de custos que acompanhard cada projeto de rede
interna.

Logo em seguida do esquematico, deverdo ser introduzidos croquis representando
o plano de faces do DG/DIO e de hack,, conforme modelo apresentado no
Anexo_lII_A;

Para complementar o projeto, serdo adicionadas fotos mostrando o trajeto a ser
seguido pelo cabo, bem como a indicacdo da posicdo do rack na sala de
equipamentos

Para limitar o tamanho do arquivo, as fotos anexadas deverdo ser editadas em
VGA.

Nas fotos sera acrescentado um traco, representando o caminho seguido pelo cabo
e todas as anotacfes que se fizerem necessarias para a boa execucdo dos
trabalhos, conforme modelo apresentado no Anexo_III_A.

Quando o cabo for subterraneo, a linha de representacdo sera tracejada. Nas
demais possibilidades, sera cheia.

Cabos projetados serdo se cor vermelha.

23 Cabos a serem retirados, serdo de cor verde neon.Projeto de Entrada em
Prédios

Cada prédio a ser atendido pela rede devera objeto de levantamento fotogréafico e projeto
especifico;

As entradas serdo subterraneas sempre que houver disponibilidade de dutos. Quando
nao houver canalizagdo, o cabo de entrada devera ser aéreo;

No trajeto do cabo dentro do edificio, o projetista devera utilizar eletrodutos e calhas
existentes. No caso de haver insuficiéncia de infra-estrutura, o projeto podera propor
furos e instalacéo de eletrodutos e calhas aparentes.

O projeto de rede interna ndo podera propor a instalagdo de itens estranhos a rede
Optica, como fiagbes, tomadas e climatizacdo, embora o desenho de projeto deva
informar tipo e disponibilidade energia elétrica e disponibilidades de ar condicionado na
sala de equipamentos.

Devido ao alto custo e dificuldades inerentes de construcédo, nao deverdo ser projetados
dutos, caixas subterréneas e tubulagfes embutidas dentro de edificios;

O projeto de entrada em prédio devera ser elaborado de acordo com as regras
estabelecidas no paragrafo 22. O sub-bastidor de terminacéo de fibras e o rack que ira
hospedar o equipamento IP deverdo ser desenhados em planta e em elevacao.

Por ocasidao do levantamento o projetista devera saber se existe alguma norma da
instituicdo, ou proprietaria do prédio a ser acessado, que exija 0 emprego de cabo
dotado de capa retardante de chama. Se ndo houver nenhuma proibigcéo, o acesso sera
projetado com cabo de mesmo tipo empregado na rede externa. Nos casos onde houver
exigéncia expressa de emprego de cabo anti-chama, o projeto indicara o uso de cabo
tipo CFOT-UB.
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e MODELO DE PROJETO FOTOGRAFICO PODERA SER VISTO NO ANEXO IlI-A

Diretrizes Gerais de Projeto — Rede Optica

A deciséo sobre a rede ser aérea, ou subterrénea, serd tomada com base nas seguintes
premissas, na ordem de preferéncia abaixo apresentada:

1°. Cabo subterraneo utilizando canalizac&o subterranea alugada ou cedida;
2°. Cabo aéreo utilizando postes da concessionaria de energia elétrica;

3°. Cabo aéreo utilizando postes proprios, ndo havendo postes para alugar;
4°. Cabo subterraneo em canaliza¢des proprias.

Observacdes: Solucdes diferentes das indicadas exigirdo justificativas por escrito, que
integrardo o Memorial descritivo do projeto.

As premissas adotadas nos projetos dos cabos de acesso as instituicGes deverdo constar
do Memorial descritivo do projeto.

Nas redes aéreas, devem ser deixadas reservas técnicas nos seguintes pontos:
Emendas: 20 m de cabo de cada lado, ou 40 m no caso de sangria;
A cada 400 m: 40 m de cabo, preferencialmente proximo de travessias;
Pontos de acesso futuros: 40 m de cabo.
Nas redes subterraneas, devem ser deixadas reservas técnicas nos seguintes pontos:
Emendas: 20 m de cabo de cada lado, ou 40 m no caso de sangria.

A cada 600 m e em pontos de acesso futuro: 40 m (aproximadamente, dependendo do
tamanho da caixa subterranea).

Devem ser consideradas as seguintes capacidades, nos projetos de dutos nas entradas de
prédios:

Site Principal (inicio e final do Anel), com abordagem simples: 4 furos x ¢ 40 mm;
Site principal com abordagem dupla: 2 furos x ¢ 40 mm em cada entrada;

IE com abordagem simples, com um cabo de entrada: 2 furos x ¢ 40 mm;

IE com abordagem simples, com dois cabos de entrada: 3 furos x ¢ 40 mm.

Observacédo: O critério de dimensionamento leva em conta a necessidade de se deixar
sempre um furo vago para manobra, no caso de manutencao.
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24.6 O acesso ao site principal deve ser projetado com cabo de mesma capacidade do cabo do
anel.

24.7 Os acessos com abordagem simples devem ser projetados com cabos de 12 fibras épticas.

24.8 Os acessos de IE’s com dupla abordagem, em principio, serédo projetados com cabos de 06
fibras. Esta capacidade podera ser alterada por determinacdo expressa da RNP.

24.9 O acesso subterréneo a IE’s deve ser feito através de caixa subterranea tipo CS 2.

24.10 Excepcionalmente, em casos previamente indicados pela RNP, deverdo ser projetados
acessos a IE's com dupla abordagem.

24.11 No caso de rede subterranea, onde a entrada da instituicdo for também subterranea e a CS
de entrada estiver encostada ao alinhamento predial, ou dentro do terreno da institui¢éo,
podera ser projetada uma emenda para o atendimento a instituicdo nesta caixa. Neste caso,
0 cabo do anel deve acessar a caixa subterranea por um lado e prosseguir por caminho
diferente.

24.12 No lancamento de cabos 6pticos subterraneos ou aéreos deverdo ser sempre respeitadas
as tensfes maximas de instalagdo recomendada pelo fabricante.

24.13 Na instalacdo de cabos subterraneos podem ser adotados os seguinte métodos de
puxamento, na ordem de preferéncia em que aparecem:

1°. Instalagdo manual;
2°. Instalagdo com equipamento mecanico dotado de controle automético de tens3o;
3°. Sopramento (para lances de canalizac&o subterranea superiores a 500 m).

24.14 Na instalacdo de cabos aéreos, 0 puxamento deverd ser manual. Neste caso, o
comprimento das secc¢Bes de tensionamento devera ser de 200 m, observando-se sempre
postes onde a deflexdo seja a 150, na horizontal ou na vertical;

24.15 O tensionamento deve ser feito com catraca ou talha manual e o controle de forca aplicada
deve ser medido com um dinamdmetro.

25 Rede Aérea

25.1 Os cabos odpticos aéreos da Redecomep serdo preferencialmente auto-sustentados,
podendo também ser espinados, desde que sejam usadas cordoalhas e fios de espinar
dielétricos.

25.2 Para o caso de cabos espinados, os valores de tensdo mecéanica podem ser obtidos na
tabela 1 abaixo.

25.3 Quando os cabos forem auto-sustentados, no célculo dos esfor¢cos horizontais sera
considerado o peso do cabo multiplicado pelo comprimento do vao.

25.4 Em lances inferiores a 80 metros sera usada cordoalha dielétrica com resisténcia de tracao
equivalente a cordoalha de aco ¢ 4,8 mm.

25.5 Em lances superiores a 80 metros sera usada cordoalha dielétrica com resisténcia de tracédo
equivalente a cordoalha de aco ¢ 6,4 mm.

25.6 Materiais de sustentacdo de cabos das redes da RNP serdo idénticos aos empregados em
redes telefnicas convencionais.

25.7 Com o uso de cabos de sustentacdo e de fios de espinar dielétricos, fica totalmente
dispensada a necessidade de aterramentos.

25.8 Pré-tensbes recomendadas para cordoalhas de sustentacdo de cabos Opticos espinados.

Tabelal: Tensdes sem acédo do vento

Cordoalha dielétrica equivamente a aco ¢ 4,8 mm Ho 70 Kgf (trac&o inicial)
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N.o Temperatura Lance (m)
Fibras *C 15[20[ 25 | 30 [ 35 | 40 | 45 | 50
0 127 | 126 | 126 | 127 | 124 | 123 | 123 | 122
Até 12 20 77 | 81 84 90 90 93 95 97
40 45 | 52 59 67 69 73 77 81
0 127 | 127 | 127 | 130 | 127 | 127 | 127 | 126
18 - 30 20 79 | 83 87 94 94 97 99 102
40 47 | 55 61 71 73 77 87 85
0 128 | 129 | 129 | 130 | 130 | 130 | 131 | 131
36 20 80 | 35 90 94 98 101 | 104 | 107
40 49 | 57 65 72 76 81 85 90
0 128 |1 129 | 129 | 130 | 131 | 131 | 132 | 132
48 — 60 20 81 | 65 90 94 98 102 | 105 | 105
40 49 | 58 65 72 77 82 87 91
0 129 |1130| 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 134
72 20 81 | 87 92 96 100 | 104 | 107 | 110
40 51 | 59 67 73 79 84 89 93
0 191 | 133 | 136 | 138 | 140 | 143 | 145 | 146
96 20 36 | 93 99 105 | 110 | 115 | 119 | 123
40 56 | 66 75 82 89 95 101 | 106
0 134 | 127 | 141 | 145 | 149 | 152 | 155 | 158
120 20 50 | 98 | 106 | 113 | 119 | 125 | 130 | 135
40 62 | 73 82 91 99 106 | 112 | 118
0 137 | 142 | 147 | 153 | 158 | 162 | 167 | 171
144 20 95 [ 105 | 114 | 122 | 129 | 136 | 142 | 148
40 67 | 80 91 100 | 109 | 117 | 124 31

26 Canalizagdes Subterraneas

. Nas cidades, as caixas subterrdneas deverao ser espacadas entre si entre 100 a 200
metros.

. Em rotas interurbanas e rurais o afastamento deve ser de aproximadamente mil
metros.

27 Instalacdo de Eletrodutos ou Calhas para Cabos

. No acesso aos prédios dos sites poderdo ser utilizados eletrodutos ou calhas para
cabos, de material adequado ao uso a que se destinam;

. Em tuneis de cabos, corredores, forros e salas de equipamentos poderdo ser
utilizadas calhas para cabos, ou tubos flexiveis do tipo “canaflex”, ou similar;

. Os eletrodutos devem ter ¢ minimo equivalente a 3 vezes o didmetro do cabo a ser
passado, ou ¢ minimo de 32 mm. Os eletrodutos deverdo ser emendados com luvas
apropriadas, sendo vedado o uso de soldas;

. O eletrodutos deverao ser fixados a espacos regulares com bracadeiras, parafusos e
buchas de tamanho adequado;

. Quando aparentes, eletrodutos e calhas poderéo ser fixados diretamente nas lajes e
paredes, ou através de tirantes fixados ao teto, conforme as necessidades do local.

. Os trechos retos de eletrodutos terdo seu comprimento limitado a 20 m, por
intermédio da instalagdo de caixas de passagem.

. Serdo usadas caixas de passagem sempre que tubulacdo sofrer uma deflexdo de
90°, na horizontal, ou na vertical;

. As caixas de passagem terdo dimensdes minimas de 20 cm x 20 cm x 10 cm
(comprimento, altura e profundidade), devendo ser dotadas de tampas removiveis.
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. Quando nao for possivel instalar caixas de passagem nos pontos de mudanca de
direcao, poderdo ser utilizadas curvas com raio de curvatura superior a 20 vezes 0
diametro do cabo, sendo vedado o uso de duas curvas reversas em um mesmo
trecho de eletroduto.

. Os eletrodutos devem estar limpos e suas extremidades isentas de pontas ou
rebarbas que possam danificar o cabo durante o puxamento.

. .Os eletrodutos devem ser dotados de um fio guia, para facilitar o puxamento do cabo
e, ao mesmo tempo, atestar que os dutos estdo limpos e desobstruidos.

. Os eletrodutos para uso embutido devem possuir paredes robustas que garantam que
0s mesmos ndo serdo deformados, ou amassados, durante as obras de construcao
das paredes.

28 Arquitetura de Rede
. As redes de cabos da RNP devem ser projetadas em anel.

. Pontos isolados, em funcdo do custo beneficio, poderdo ser atendidos por redes
radiais. Estes pontos devem ser previamente aprovados pela RNP.

29 Dimensionamento de Cabos

. O dimensionamento dos cabos esta explicado no Anexo-l e VIII

30 Tipos de Cabos

A Tabela abaixo mostra os cabos épticos a serem usados nas redes da RNP:

Tipo Capacidades Aplicacéao
CFOA-SM-AS-G-80 ou
CFOA-SM-AS-S-80
CFOA-SM-AS-G-120 ou
CFOA-SM-AS-S-120

CFOA-SM-AS-G-200 ou
CFOA-SM-AS-S-200

06, 12, 24, 36, 48, 72 e 144 fibras Aéreo e interno

06, 12, 24, 36, 48, 72 e 144 fibras Aéreo e interno

06, 12, 24, 36, 48, 72 e 144 fibras Aéreo e interno

Subterraneo e aéreo

CFOA-SM-DD-G 06, 12, 24, 36, 48, 72 e 144 fibras .
espinado
CFOI-SM-MF-COG 06 e 12 fibras Opticas Apenas interno
CFOI-SM-UB-COG 06, 12, 24, 36, 48, 72 e 144 fibras Apenas interno
CFOT-SM-UB-COG 12, 14,36, 48, 72 e 144 fibras | Subteraneo, acreo

espinado e interno

30.1 Os acessos e redes internas da RNP devem ser projetados da seguinte forma:
e Cabos CFOA-SM-AS-G, aéreos, subterraneos em dutos, ou em tubulacées e calhas.
e Cabos CFOT “Classe COG”, aéreos espinados e subterraneos em dutos..

e Em casos especiais, previamente justificados e aprovados pela RNP, poderdo ser usados
cabos de tipo e classificacao diferentes dos acima indicados;
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30.2 Cabos opticos internos sao classificados de acordo com o grau de protecgéo:

Cabo optico interno geral — COG: sdo indicados para aplicacao vertical em tubulacfes
muito congestionadas, em locais sem fluxo de ar forcado, em instalacdes em um
mesmo ambiente ou em locais com condi¢cdes de propagacdo de fogo similares a
esta;

Cabo optico interno “Plenum” — COP: séo indicados para aplicacdo horizontal, em
locais confinados (entre pisos, forro,calhas, etc.) com ou sem fluxo de ar forgado ou
em locais com condi¢bes de propagacao de fogo similares a esta;

Cabo optico interno “Riser” — COR: sédo indicados para aplicacéo vertical em poco de
elevacdo (“shaft”), em instalagdes nas quais os cabos ultrapassem mais de um andar,
em locais sem fluxo de ar for¢cado, em tubulacdes com pouca ocupacgdo ou em locais
com condi¢Bes de propagacao de fogo similares a esta;

Cabo optico interno com baixa emissao de fumaca e livre de halégenos (“low smoke
and zero halogen”) — LSZH: sdo indicados para aplicacdo em caminhos e espacos
horizontais e verticais onde ndo ha fluxo de ar forcado, ou em locais com condicdes
de propagacao de fogo similares a esta.

31 Tipos de Fibra Optica

31.1 As redes da RNP devem ser projetadas com fibras épticas “Classe A”, conforme mostra a
tabela abaixo. Em funcdo do comprimento dos enlaces Opticos do anel podera ser alterado
o tipo de fibra oOptica a ser utilizada, porém, neste caso a empresa contratada devera
justificar os motivos para a sua aprovagao;

31.2 Asfibras 6pticas utilizadas nos cabos da RNP devem obedecer a Norma ABNT 13.488.

Tabela com as Classes de Fibras Opticas da norma 13.488

A =1310 nm A = 1550 nm
Classe Atenuacdo maxima Classe Atenuacao maxima
(dB/km) (dB/km)
A 0,34 A 0,20
B 0,36 B 0,22
C 0,40 C 0,24

32 Plano de numeragéao

32.1 Caixas Subterraneas

e A numeracdo das CS’s sera sequencial, no sentido da rota. Quando houver derivacdes,
numera-se primeiro o ramal a direita, depois a esquerda, retornando-se a sequéncia da

rota. Cada municipio terd sua numeragéo propria.

e No caso de ampliagdo, a caixa projetada entre duas caixas existentes, receberd o
namero seqiencial da numeracgéo daquela localidade.

32.2 Numeracéo de Caixa de Emenda Optica

O sistema de numeracédo das emendas Opticas € a seguinte:
EO — AAA — XX, sendo:

EO = abreviatura de Emenda Optica,

AAA = sigla do municipio em que se situa a emenda,
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XX = numeracéo da emenda, que deve seguir contagem seqiiencial em cada localidade.

33 Protecéo Elétrica
33.1 Gerais

Elementos de sustentagdo de cabos aéreos, espinados ou ndo, deverdo ser vinculados a
cordoalhas de outras empresas de telecomunicacdes, sempre que possivel;

Cordoalhas metélicas pré-existentes que precisem ser aproveitadas deverdo ser aterradas,
para controlar ou eliminar diferencas de potencial indesejaveis e que coloquem em risco
operarios e equipamentos;

O projeto devera proporcionar protecao elétrica contra raios, contactos elétricos, inducéo e
potencial de terra muito elevado;

A planta externa é sempre considerada exposta a raios, exceto em areas metropolitanas,
com edificios altos e muito proximos uns dos outros, de forma que a rede esteja sempre
dentro de seu cone de protecdo, ou onde exista um extenso sistema metalico para
dissipacao de altas correntes;

As redes aéreas da RNP serdo instaladas em posteacfes de empresas de energia elétrica e
de outras concessionarias e as redes subterraneas da RNP serdo instaladas,
preferencialmente, em canalizagdo de terceiros;

Quando, por necessidade especifica, for necessario construir um sistema de protecdo
elétrica para a rede da RNP, este sera instalado de forma independente de outras redes;

N&o deverdo ser projetados cabos de telecomunicacfes em postes de uso mutuo que
sustentem linhas de transmisséo de energia com tensdo nominal acima de 35 kV, devendo-
se também evitar paralelismos com linhas desta classe de tensao.

34 Sistema de Aterramento

34.1 Os objetivos de um sistema de aterramento sao:

e  Proteger as equipes de operacdo e manutenc¢do de choques elétricos;
e  Proteger equipamentos contra danos elétricos, evitando interrupgdes do servico;

e Proteger edificios e outras estruturas contra descargas atmosféricas e surtos de alta
tensdo originados nos sistemas de energia elétrica.

e  Reduzir ou eliminar ruidos causados por fontes de interferéncia externas que atingem
os sistemas de telecomunicacdes através de pares metdlicos, interceptando e
drenando correntes estranhas para terra.

34.2 Em pontos de cruzamento de cabos aéreos espinados com linhas de transmisséo elétrica

devem ser tomados os seguintes cuidados:

e  Sempre que for usada uma cordoalha de metdlica em cruzamento com linha de alta
tensdo, esta devera ser aterrada dos dois lados do cruzamento e as hastes de terra
deverdo ser cravadas a mais de 50 m da linha AT. A resisténcia de terra individual de
cada haste ndo devera passar de 30 Q.

e No cruzamento entre um cabo da RNP sustentado por cordoalha metalica e qualquer
linha de alta tenséo deve ser observado um angulo de 90° + 15°.

e Deverad ser proposta travessia subterranea sempre que um cabo da RNP (auto-
sustentado ou espinado) cruzar com uma linha de energia de tensao superior a 70 kV.

. Caso o cabo da RNP seja sustentado por cordoalha elétrica, a continuidade elétrica da
mesma devera ser mantida na travessia subterranea. Se isto nao for possivel, as duas
extremidades da cordoalha deverdo ser aterradas, Neste caso, também deve ser
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observado o distanciamento minimo de 50 m para as hastes de terra e o valor de
resisténcia individual minimo de 30 Q.

34.3 Os afastamentos minimos entre cabos aéreos auto-sustentados ou espinados e redes de
energia elétrica estéo estabelecidos na tabela abaixo:

Niveis de Tensao Distancia minima (m)
Até 600 V 0,60

De 600 V a 15 KV 1,30

De 15 KV a 35 KV 1,80

De 35.KV a 70 KV 2,20

34.4 Sistema de aterramento instalado em ambiente externo deve seguir as seguintes
recomendacgdes:

Haste de aterramento de aco cobreado com 2,4 m de comprimento e diametro minimo
de 15 mm;

Cabo de cobre ou ago cobreado de no minimo 4,8 mm de didmetro para interligacéo
dos pontos de aterramento e as hastes;

Conectores mecanicos ou solda exotérmica para conexao das hastes ao cabo de cobre
ou aco cobreado;

Conectores mecanicos tipo CHT para conexdo entre cordoalha de aco e cabo de aco
cobreado ou cabo de cobre

Hastes de aterramento devem ser estar espagcadas de 3 m umas das outras.

34.5 Pontos de Aterramento e Vinculacdo da Rede Aérea

A resisténcia de terra equivalente de um sistema de aterramento de cordoalhas de
sustentacdo metalicas ndo deve ultrapassar 13 Q.

Numa rede extensa, com inimeros pontos de aterramento em paralelo, este valor é
atingido com maior facilidade. J4 no co caso das redes da RNP, onde os cabos
espinados sdo sempre muito curtos, sera necessario que as cordoalhas metalicas
sejam vinculadas as cordoalhas de sustentagdo de outras concessionarias de
telecomunicacdes, para que este valor seja observado.

N&o havendo nenhum impedimento de ordem legal, ou qualquer outro motivo de forca
maior, a RNP recomenda que esta vinculacdo seja efetuada, pois coloca todas as
partes metalicas no mesmo potencial elétrico, conforme determinam a normas
internacionais.

No caso de se usar cordoalha metalica e nao for permitido fazer a vinculagdo acima
recomendada, o aterramento da rede da RNP devera ter no maximo 3 hastes. Neste
caso, para atingir um valor individual de terra proximo a 30 Q deve ser feito um
tratamento do solo, para melhorar sua resistividade.

34.6 Medida da Resisténcia do Solo

A medida de resisténcia de solo deve ser feita com medidor de terra digital.

34.7 Afastamento entre Aterramentos

1.

No caso de rede completa de cabos aéreos e espinados, deve ser instalado um
aterramento a cada 1.000 m, aproximadamente.

O afastamento entre aterramentos das redes da RNP e aterramentos de energia
elétrica devem ser os seguintes:

250 m de cerca ou muro de subestacdes de energia elétrica,
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2. 20 m de aterramento da rede de energia elétrica (aterramentos de transformadores,
neutro, para-raio, etc.)

e  OQutras recomendacdes:

No caso de cabo aéreo espinado em cordoalha metalica devem ser evitadas
emendas a menos de 250 metros de distancia de cercas ou de muros de
subestacdes de energia elétrica.

35 Emenda de Cabo Optico

e As caixas de emenda para cabos Opticos devem permitir a substituicdo de partes e
componentes sem a necessidade de interrupcao do sistema de transmissao.

e As caixas de emenda devem permitir “sangria”, isto &, realizar derivagdo de algumas
fibras sem interferir nem cortar outras fibras do cabo.

e As caixas de emenda utilizadas nas redes de acesso devem acomodar no maximo 3
(trés) unidades basicas por bandeja.

e As caixas de emenda devem vir equipadas com acessoério de fixacdo em poste ou
caixa subterranea;

e A reserva técnica de cabo do ponto de emenda deve ser acomodada em suporte
apropriado. O suporte para acomodacdo de reserva técnica pode ser do tipo para
fixacdo em poste ou cordoalha;

e As caixas de emenda deverao vir equipadas com dispositivos de acomodacéo de fibras
com capacidade 50% superior ao total de fibras do cabo principal que entra na
emenda.

36 Equipamentos Passivos

36.1 Distribuidor Geral Optico

e O DGO devera atender a “Especificacdo RNP — Distribuidor Geral Optico e Distribuidor
Optico”. Neste caso, podera haver mais de um fabricante/modelo.

36.2 Bastidor (Rack)

e O Rack devera atender a “Especificacdo RNP — Distribuidor Geral Optico e Distribuidor
Optico”. Neste caso, podera haver mais de um fabricante/modelo.

36.3 Distribuidor Optico

e O DO devera atender a “Especificacdo RNP — Distribuidor Geral Optico e Distribuidor
Optico”. Neste caso, podera haver mais de um fabricante/modelo.

36.4 Conector Optico

. As terminacdes de fibras serdo feitas com conectores do tipo SC-APC, com perda de
insercédo tipica de 0,15 dB, perda de inser¢cdo maxima de 0,5 dB e perda de retorno —70
dB.

. A continuidade Optica nos pontos de terminacdo sera feita com o uso de corddes
monofibra (path cord) com didametro externo maximo de 2 mm.

. Em cabos de longa distancia ou enlaces grandes a RNP podera reavaliar esses
valores.
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A RNP podera optar por outros tipos de conectores 6pticos. Neste caso a contratada
recebera comunicacéo por escrito.

37 Construcao de Canalizagéo Subterranea
37.1 Gerais

Antes do inicio das obras, a prefeitura local, ou 6rgdo competente, deve ser consultado,
para que se tome conhecimento de exigéncias de sinalizagdo diurna e noturna,
cuidados referente a seguranca, prevencao de acidentes e protecao das obras;

No caso de obras de dutos, a RNP ira definir se o método de construcéo a ser adotado
serd nao destrutivo através de abertura de valas, manual ou mecanizada;

Inicialmente, sera feita a demarcacao das caixas subterraneas e das linhas de dutos ou
subdutos, conforme o projeto;

Sondagens eventuais deverdo ser realizadas para identificar e localizar interferéncias
ao longo do tragado;

Os locais para deposito de material escavado, de responsabilidade do contratado,
devem ser negociados com a prefeitura, ou 6rgdo competente;

Durante a construcao, se necessario, os pontos de travessia devem ser protegidos com
perfis metalicos.

As valas devem ser protegidas por tapumes.

As linhas de dutos e subdutos devem ser construidas preferencialmente nas calgcadas.

37.2 Caixa Subterranea

As caixas subterraneas da RNP poderdo ser construidas em alvenaria de tijolos, ou
concreto, dependendo do local e do tipo de aplicacao;

Os tampOes das caixas subterrdneas deverdao conter a inscricdo, em alto relevo,
“REDECOMEP RNP”.

As caixas subterraneas devem ser preferencialmente posicionadas em calgadas,
proximas de esquinas;

Caixas subterréneas construidas sob leitos carrocaveis deverdo ser equipadas,
obrigatoriamente, chassis e tampao circular (RR-27);

Caixas construidas sob calcadas deverdo ser equipadas com chassis e tampéo
retangulares, tipo QC;

Em casos especiais, previamente aprovados pela RNP, os projetos poderdo
estabelecer o uso de tampfes equipados com travas especiais, que dificultem o
acesso de pessoas ndo autorizadas ao interior das caixas subterraneas;

As caixas subterraneas tipo CS 1 ndo deverdo receber caixas de emenda, sendo
indicadas apenas como caixas de passagem.

37.3 Tipos e Tamanhos

As caixas subterraneas de alvenaria devem ser construidas “in-loco” ou pré-moldadas, com as
seguintes dimensdes (L x C x A), em metros:

Tipo CS 1:0,52 x 1,07 x 0,60 (apenas para passagem de cabos)
1. TipoCS 2: 0,52 x 1,50 x 0,60
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2. TipoCS 3: 1,20x 1,20 x 1,30
3. Tipo CS 4: 1,20x 2,10 x 1,70

37.4 Linhas de Dutos e Subdutos

As linhas poderao ser construidas com dutos ou subdutos. Os subdutos podem ser de
PVC para uso no interior de dutos ou de PEAD para uso diretamente enterrado;

Ao longo da linha de duto ou subduto deve ser langcada uma fita de adverténcia;

Nas linhas de dutos ¢ 100 mm serdo instalados até 04 subdutos de ¢ 32 mm em cada
furo, para melhor aproveitamento da canalizacédo construida;

Apés a abertura das valas, deve-se nivelar o fundo para o correto assentamento dos
dutos;

Nas linhas de dutos ¢ 100 devem ser utilizados espacadores a cada 2 metros, para
facilitar a compactacéo e para melhor ordenacéo dos dutos;

Nas linhas de subdutos ndo é necessaria a utilizagdo de espacadores;

Os dutos, de um modo geral, dutos e subdutos serdo envolvidos com areia. Em casos
especiais, serdo ser envelopados em concreto, como solos rochosos;

O material removido durante a abertura das valas ndo devera ser utilizado para re-
aterro, caso contenha impurezas e pedras. Em solo pantanoso, o reaterro devera ser
feito com material seco, trazido de outro lugar;

No processo de fechamento de vala, deverdo ser executadas compactacfes
intermediarias. O acabamento deve ser feito de modo a deixar o local nas mesmas
condic¢@es originais;

Apbs a conclusdo dos servigos, deve ser feito teste com mandril em todos os dutos e
subdutos.

37.5 Formacéao de Prismas de Dutos e Subdutos

O prisma é classificado em func&o do nimero de dutos ou subdutos que a constituem.

Os prismas das linhas de dutos sdo mostrados nos desenhos a seguir:
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Tipo 01: 01 duto de PVC 100 mm a profundidade de 0,70 m, vala de 0,20 m.

Nivel do solo

0.10 Base Asfalto / Recalcamento
| ERiRdiiadasniag Base de Concreto

0,10
| {«— Fitade Adverténcia

0,70 _—
0,20 O [¢«—— 1 Duto de PVC ¢ 100mm)
0,20

Tipo 02: 02 dutos de PVC 100 mm a profundidade de 0,70 m, vala de 0,35 m.

Nivel do solo
0.10 Base Asfalto / Recalgamento
' e T ey Base de Concreto
0,10
< Fita de Adverténcia
0,70
0.20 O O |¢——— 2 Dutos de PVC ¢ 100mm)
-+ |«
0.035
035
REDE — Rede Metropolitana Emissédo: Mar¢o/09

29/ 36



Manual de Projeto de Redes de Fibras Opticas da RNP
o= RNP j P

Tipo 03 : 04 dutos de 100 mm a profundidade de 0,85 m, vala de 0,35 m.

]
0,10

Base ATl e§3|8am ento

Litititititititit| | Base de Concreto

0,10

0,85

—— &} — Fitade Adverténcia

025] 0.035__]

OO

199

<4——— Dutos de PVC ¢ 100mm

- |«
0.035

0,35

Tipo 04 : 02 sub-dutos singelos a profundidade de 0,60 m, vala de 0,20 m.

Nivel do solo
Base Asfalto / Recalgamento
0,10
Base de Concreto
0,10
Fita de Adverténcia
0,70
Areia
X
<4——— 2 Sub-dutos PEAD ¢ 40mm)
020
-
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Tipo 05 : Sub-duto quadruplo (4 x 40 mm) a 0,65 m de profundidade, vala de 0,20 m.

Nivel do solo
4 Base Asfalto / Recalgcamento

0,10

Base de Concreto
0,10

< Fita de Adverténcia
0,65
0,20
- > Areia

! Q0

0,15 : : < Sub-duto quadruplo PEAD ¢ 40 mm
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Tipo 06 : Sub-duto sétuplo (7 x 40 mm) a profundidade de 0,80 m, vala de 0,20 m..

Nivel do solo
A A
0.10 Base Asfalto / Recalgamento
0,10 t Base de Concreto
\
i -« Fita de Adverténcia
0.80 0,40

Terra peneirada ou areia

0,20 CXD «4——— Sub-duto sétuplo PEAD ¢ 40 mm

0,20

37.6 Construcdo de Dutos Pelo Método N&o Destrutivo

Em determinados locais, a Unica possibilidade é adotar método ndo destrutivo para a
instalacdo de dutos e subdutos.

Em tais casos, antes de se iniciar os servicos, € necessario negociar com a prefeitura, ou
O6rgdo competente, o0 posicionamento dos equipamentos de perfuracdo, reservatorio de
agua para perfuracéao, reservatorio de decantacao, etc.

Da mesma forma que no método de construgao por abertura de valas, no caso do MND
também se fazem necessarias medidas de sinalizacdo, seguranca e protecdo durante o
andamento das obras.

O método consiste na execucdo de furo piloto e posterior puxamento dos dutos ou
subdutos.

A profundidade de perfuracdo normalmente é estabelecida em conformidade com as
regras da prefeitura ou 6érgdo competente.

Apobs a conclusédo dos servigos deve ser feito teste de aceitagcdo com mandril em todos os
dutos e subdutos.

37.7 Construcdo de Lateral

Na locacgédo do lateral, devera ser levado em conta 0 seu posicionamento com relacéo a
fachada de imdveis, possibilidade a ocorréncia de acidentes de transito, possibilidade de
enchentes e a proximidade da ponta superior do cano lateral de circuitos de alta tensédo e
transformadores de forca.

A construgdo do lateral devera seguir o padrao para construcdo de canalizacédo
subterranea, observando ainda os padres exigidos pela concessiondria de energia
elétrica.
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37.8 Travessias de Pontes e Viadutos

e Dependendo da situacao local, os tubos podem ser instalados de forma aparente, ou
embutida, no interior da ponte. Quando a instalacdo é feita de forma aparente,
recomenda-se a utilizacdo de tubos de ferro galvanizado 100 mm, ou PEAD 110 mm.
Quando a instalacdo for embutida, ou houver canaleta prépria para lancamento de cabos,
estes deverdo ser protegidos por sub-dutos de PVC ¢ 40 mm, langados previamente.

¢ No caso de travessias de pontes, deverdo ser construidos caixas subterraneas nas duas
extremidades, com o objetivo de facilitar a instalacdo e a manutengéo futura dos cabos.

¢ No trecho situado entre as cabeceiras das pontes e as entradas das caixas, os dutos
devem ser encapsulados em concreto.

38 Procedimento de Contratacéo de Servigos de Projeto
38.1 Condicdes Gerais

e A contratacdo de Projetos de Redes de Fibras Opticas da RNP é orcada através do
sistema de Unidade de Planta - Projeto (UPP).

e As descric8es feitas de cada UPP incluem apenas 0s servicos mais representativos, ndo
devendo ser consideradas omissdes, servicos e procedimentos secundarios néo
detalhados em uma determinada UP.

e Para a elaboracdo dos projetos, a empresa contratada devera disponibilizar recursos
humanos qualificados e em quantidade suficientes para garantir um projeto cuja
gualidade atenda os parametros técnicos especificados neste manual, bem como os
prazos contratados.

e A empresa contratada para elaborar os projetos devera obedecer as Leis e Posturas
Municipais, Estaduais e Federais e 0s projetos devem atender também os padrbes
exigidos pelas permissionarias envolvidas.

e A empresa contratada devera relacionar as Licencas e Autorizacdes que seréo
necessarias para a implantacdo da rede conforme o projeto.

e A empresa de projeto serd responsavel pela obtencdo das Aprovacfes Técnicas
requeridas por Prefeituras Municipais, DER, DNER, etc;

e As custas e taxas eventualmente cobradas pelos 6rgdos responsaveis pelas emissdes
das AutorizacGes serdo reembolsadas pela RNP, contra a apresentacdo dos
comprovantes;

e A obtencéo de Licencas de construcdo € de responsabilidade da empresa contratada
para realizar a construcao;

e E de responsabilidade da empresa de projeto toda a alteracdo ou modificacdo nos
projetos para que a empresa de construcdo obtenha as Licencas de Construcdo e
AutorizacOes para utilizacdo de postes de terceiros ou servidées necessarias;

e Modificagdes no projeto, decorrentes de exigéncias feitas por Prefeitura ou 6rgaos
publicos, serdo de responsabilidade da empresa de projeto contratada.

39 Principais Servigos

Os principais servicos que abrangem um Projeto de Rede de Fibra Optica estdo enumerados
abaixo:

Levantamento de campo;

Elaboracgédo e desenho do anteprojeto;

Desenho do projeto definitivo;

Elaboracdo e desenho de detalhes de travessias (pontes, viadutos, rodovias, ferrovias,
etc.)

40 Tipos de Projetos a serem contratados

e Elaboracéo de projeto de entrada aérea em prédio
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e Elaboracdo de projeto de entrada subterranea em prédio, utilizando canalizacao
existente.

e Elaboracéo de projeto de infra-estrutura em prédio

e Elaboracéo de projeto de cabos aéreos auto-sustentados ou espinados
e Elaboracéo de projeto de cabos subterraneos em canalizagdo existente
e Elaboracéo de projeto de cabos subterraneos em canalizagéo nova

e Elaboracéo de projeto de canalizagdo subterranea externa

e Elaboracéo de projeto de interligacao de cabos pré-existentes

41 Tabela de Unidade de Planta — Projeto (UPP)

Unidade de Planta — Projeto (UPP)

Item de Projeto UNIDADE | PONTOS
Elaboracao de projeto de entrada aérea em prédio un 500
Elaboracéo de projeto de entrada subterrdnea em canalizagdo existente un 600
em prédio
Elaboracao de projeto de infra-estrutura em prédio m 1,50
Elaboracéo de projeto de cabos aéreos auto-sustentados ou espinados m 0,70
Elaboracao de projeto de cabos subterraneos em canalizagao existente m 0,60
Elaboracéo de projeto de cabos subterraneos em canalizagao nova m 0,30
Elaboracéo de projeto de canalizagao subterranea externa m 1,00
Elaboracao de projeto de interligacédo de cabos pré-existentes m 0,60
Obtencao de Aprovacdes junto a prefeituras, DER, DNER, RFFSA, etc. un 1.000

Notas importantes:

As pontuacdes estabelecidas para elaboracdo de projeto de entrada aérea ou subterrdnea de
edificios contemplam todos os custos com levantamento, desenho e projeto referentes a parte
interna da instalacéo (é a parte do projeto que abrange os trechos dentro de propriedades).

A Unica atividade de projeto interno remunerada por metro € o projeto de infra-estrutura (projeto
mecanico de eletrodutos e de calhas aparentes).
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42 Histoérico das RevisoOes

Revisdo Atualizacéo

1. Padronizagdo de uso de espacadores em canalizagBes
subterraneas ou mesmo alternativas aos mesmos (item 18.4 -
Nas linhas de dutos de 100 devem ser utilizados espagadores a
cada 2 metros, para facilitar a compactacéo e para melhor
ordenacdo dos dutos;Nas linhas de subdutos n&o € necesséria a

Julho/2007 utilizacdo de espacadores)

2. Inclusdo do item “17.2 Bastidor (Rack)” - O Rack devera atender
a “Especificagdo RNP — Distribuidor Geral Optico e Distribuidor
Optico”. Neste caso, podera haver mais de um fabricante/modelo.

1. Inclusdo do subitem “Informagdes de interesse especifico” dentro
do item memorial Descritivo;

2. Alteracéo dos itens 7.3 e 7.4, que tratam do aumento das
reservas técnicas.

. 3. Modificagdo do item 13. Os cabos para 0s acessos e redes
Abril/2007 . .

internas passam a ser preferencialmente os auto-sustentados.
4. Modificagdo nas normas do item 15 — Protecdo Elétrica.

5. Modificag@o nos procedimentos de travessias de pontes e
viadutos (item 18.8).

1. Moaodificagéo do item 6.4 :Projeto de Entrada em Prédios;

2. tabela de tensdes incluida (tirada do manual da Copel, que usa
apenas cordoalhas de 4,8 mm). Inicialmente, consideramos
cordoalhas de 4,8 mm e 6,4 mm, na expectativa de aparecer
algum caso muito especial. Como regra geral, usa-se apenas
cordoalhas de 4,8 mm.

3. adendo no item que define a etiqueta de identificagdo.
4. alteracdo dos itens 19.3 e 19.4; tratam de:

a) Elaboracdo de projeto de entrada subterrdnea em prédio,
utilizando canalizagdo existente (0 texto anterior era

Margo/2007 “Elaboracéo de projeto de entrada subterranea existente em
prédio”);

b) Elaborag&o de projeto de infra-estrutura em prédio (retirado o
termo “canalizag&o”);

c) Elaboracéo de projeto de cabos subterrdneos em canalizacédo
nova (pontuacéo reduzida de 90 para 30)

d) Inclusdo do item “Elaboracdo de projeto de canalizacdo
subterranea externa — 1,00 ponto)”

5. Nota inserida: “Nas pontuacdes estabelecidas para elaboracdo de
projeto -entrada aérea ou subterranea-, estdo contemplados
todos os custos de levantamento, desenho e projeto referentes a
parte interna da instalag&o (tudo o que ficar para dentro do
alinhamento predial)”.

Incluséo do Plano de Boninas na relac@o de anexos ao projeto

Novembro/2007 (item 6).

Eliminac&o do uso de cordoalhas metélicas para cabos espinados

Dezembro/2008 o e .
e recomendacdes especificas para casos especiais

Mar¢o/2009 Introducéo de recursos fotogréficos nos projetos de acessos
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