
Reporte	  de	  Trafico	  Percentil	  95	  	  
1.	  Tijuana	  
Nodo	  CUDI-‐Bestel	  
Grafica	  de	  la	  interfaz	  del	  Router	  de	  MLX	  de	  CUDI	  en	  Co-‐ubicación	  de	  Marquez	  de	  León,	  
Bestel	  a	  Router	  de	  Ri3	  en	  central	  Pio	  Pico,	  Telmex	  

	  
	  
El	  valor	  del	  percentil	  es	  de	  896Mbit	  para	  el	  enlace	  de	  Tijuana	  
2.	  Monterrey-‐Cd.	  Juárez	  
Grafica	  de	  la	  interfaz	  del	  Router	  de	  Ri3	  en	  central	  Monterrey,	  Telmex	  a	  	  Router	  de	  
CUDI	  en	  Co-‐ubicación	  de	  Cd.	  Juarez,	  en	  UACJ.	  
	  



	  
Nota:	  Se	  toma	  el	  valor	  de	  Mayo	  
	  
	  
El	  valor	  del	  percentil	  es	  de	  701.80	  Mbit	  para	  el	  enlace	  de	  Monterrey	  
3.	  México	  
	  
Grafica	  de	  la	  interfaz	  del	  Router	  de	  Ri3	  en	  central	  Mexico,	  Telmex	  a	  	  Router	  de	  Ri3	  a	  
Router	  de	  CUDI	  vía	  UNAM.	  
	  
Nota:	  no	  se	  cuenta	  con	  el	  enlace	  
	  
	  
	  
El	  valor	  del	  percentil	  es	  de	  895Mbits	  para	  el	  enlace	  de	  México	  
	  
Ciudad	   Total	  Percentil	  de	  Diciembre(Mbps)	  
Tijuana	   896.26	  
Monterrey-‐Cd.	  Juárez	   701.80	  
México	   0	  
Total	  de	  Trafico	  intercambiado	   1598.06	  
	  



Reporte	  de	  Trafico	  entre	  CUDI	  y	  Ri3	  	  Percentil	  95	  
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1.	  Tijuana	  
	  
Nodo	  CUDI-‐Bestel	  
	  
Gráfica	  de	  la	  interfaz	  del	  Router	  de	  MLX	  de	  CUDI	  en	  Co-‐ubicación	  de	  Márquez	  de	  León,	  Bestel	  
a	  Router	  de	  Ri3	  en	  central	  Pio	  Pico,	  Telmex	  
	  

	  
	  
El	  valor	  del	  percentil	  es	  de	  752.02	  Mbps	  para	  el	  enlace	  de	  Tijuana	  
	  
	  



2.	  Monterrey-‐Cd.	  Juárez	  
	  
Gráfica	  de	  la	  interfaz	  del	  Router	  de	  Ri3	  en	  central	  Monterrey,	  Telmex	  a	  	  Router	  de	  CUDI	  en	  Co-‐
ubicación	  de	  Cd.	  Juárez,	  en	  UACJ.	  
	  

	  
Nota:	  se	  toma	  el	  valor	  de	  Mayo.	  
	  
El	  valor	  del	  percentil	  es	  de	  701.80	  Mbps	  para	  el	  enlace	  de	  Juárez	  
	  
	  



3.	  México	  
	  
Gráfica	  de	  la	  interfaz	  del	  Router	  de	  Ri3	  en	  central	  México,	  Telmex	  a	  	  Router	  de	  Ri3	  a	  Router	  de	  
Tlaquepaque.	  
	  
Nota:	  no	  se	  cuenta	  con	  el	  enlace	  
El	  valor	  del	  percentil	  es	  de0.00	  Mbps	  para	  el	  enlace	  de	  México	  
	  
Ciudad	   Total	  Percentil	  95	  	  Diciembre(Mbps)	  
Tijuana	   753	  
Monterrey-‐Cd.	  Juárez	   701.80	  
México	   0.00	  
Total	  de	  Trafico	  intercambiado	   1453.82	  
	  



Reporte	  de	  Trafico	  Percentil	  95	  	  
1.	  Tijuana	  
Nodo	  CUDI-‐Bestel	  
Grafica	  de	  la	  interfaz	  del	  Router	  de	  MLX	  de	  CUDI	  en	  Co-‐ubicación	  de	  Marquez	  de	  León,	  
Bestel	  a	  Router	  de	  Ri3	  en	  central	  Pio	  Pico,	  Telmex	  

	  
	  
	  
El	  valor	  del	  percentil	  es	  de	  896.26	  Mbit	  para	  el	  enlace	  de	  Tijuana	  
2.	  Monterrey-‐Cd.	  Juárez	  
Grafica	  de	  la	  interfaz	  del	  Router	  de	  Ri3	  en	  central	  Monterrey,	  Telmex	  a	  	  Router	  de	  
CUDI	  en	  Co-‐ubicación	  de	  Cd.	  Juarez,	  en	  UACJ.	  
	  



	  
Nota:	  se	  toma	  el	  mismo	  valor	  de	  Mayo	  
	  
El	  valor	  del	  percentil	  es	  de	  701.8	  Mbit	  para	  el	  enlace	  de	  Juarez	  
3.	  México	  
Grafica	  de	  la	  interfaz	  del	  Router	  de	  Ri3	  en	  central	  Mexico,	  Telmex	  a	  	  Router	  de	  Ri3	  a	  
Router	  de	  Tlaquepaque.	  
	  
Nota:	  no	  se	  cuenta	  con	  el	  enlace	  
	  
El	  valor	  del	  percentil	  es	  de	  895Mbits	  para	  el	  enlace	  de	  México	  
	  
Ciudad	   Total	  Percentil	  de	  Diciembre(Mbps)	  
Tijuana	   896.26	  
Monterrey-‐Cd.	  Juárez	   701.8	  
México	   0.00	  
Total	  de	  Trafico	  intercambiado	   1597.8	  
	  



Reporte	  de	  Trafico	  Percentil	  95	  	  
1.	  Tijuana	  
Nodo	  CUDI-‐Bestel	  
Grafica	  de	  la	  interfaz	  del	  Router	  de	  MLX	  de	  CUDI	  en	  Co-‐ubicación	  de	  Marquez	  de	  León,	  
Bestel	  a	  Router	  de	  Ri3	  en	  central	  Pio	  Pico,	  Telmex	  
	  

 
	  
	  
	  
El	  valor	  del	  percentil	  es	  de	  710.47	  Mbps	  para	  el	  enlace	  de	  Tijuana	  
	  
	  
2.	  Monterrey-‐Cd.	  Juárez	  
Grafica	  de	  la	  interfaz	  del	  Router	  de	  Ri3	  en	  central	  Monterrey,	  Telmex	  a	  	  Router	  de	  
CUDI	  en	  Co-‐ubicación	  de	  Cd.	  Juarez,	  en	  UACJ.	  



	  
Nota:	  se	  toma	  el	  mismo	  valor	  de	  Mayo.	  
	  
El	  valor	  del	  percentil	  es	  de	  701.8	  Mbit	  para	  el	  enlace	  de	  Juarez	  
	  
3.	  México	  
Grafica	  de	  la	  interfaz	  del	  Router	  de	  Ri3	  en	  central	  Mexico,	  Telmex	  a	  	  Router	  de	  Ri3	  a	  
Router	  de	  Tlaquepaque.	  
	  
	  
Nota:	  No	  se	  cuenta	  con	  el	  enlace.	  
	  
Grafica	  de	  la	  interfaz	  del	  Router	  de	  Ri3	  en	  central	  Mexico,	  Telmex	  a	  	  Router	  de	  Ri3	  a	  
Router	  de	  CUDI	  vía	  UNAM.	  
	  
	  
	  
El	  valor	  del	  percentil	  es	  de	  0.00Mbps	  para	  el	  enlace	  de	  México	  
	  
Ciudad	   Total	  Percentil	  de	  Diciembre(Mbps)	  
Tijuana	   710.47	  
Monterrey-‐Cd.	  Juárez	   701.80	  
México	   0.00	  
Total	  de	  Trafico	  intercambiado	   1412.27	  
	  



Reporte	  de	  Trafico	  Percentil	  95	  	  
1.	  Tijuana	  
Nodo	  CUDI-‐Bestel	  
Grafica	  de	  la	  interfaz	  del	  Router	  de	  MLX	  de	  CUDI	  en	  Co-‐ubicación	  de	  Marquez	  de	  León,	  
Bestel	  a	  Router	  de	  Ri3	  en	  central	  Pio	  Pico,	  Telmex.	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
El	  valor	  del	  percentil	  es	  de	  356.07Mbps	  para	  el	  enlace	  de	  Tijuana	  
2.	  Monterrey-‐Cd.	  Juárez	  
Grafica	  de	  la	  interfaz	  del	  Router	  de	  Ri3	  en	  central	  Monterrey,	  Telmex	  a	  	  Router	  de	  
CUDI	  en	  Co-‐ubicación	  de	  Cd.	  Juarez,	  en	  UACJ.	  



	  
 
Nota se toma el valor del enlace de Juarez de Mayo 
	  
	  
El	  valor	  del	  percentil	  es	  de	  701.8	  Mbps	  para	  el	  enlace	  de	  Juarez	  
3.	  México	  
	  
	  
Grafica	  de	  la	  interfaz	  del	  Router	  de	  Ri3	  en	  central	  Mexico,	  Telmex	  a	  	  Router	  de	  Ri3	  a	  
Router	  de	  CUDI	  vía	  UNAM.	  
	  
	  
No	  Aplica	  debido	  a	  que	  no	  se	  cuenta	  con	  el	  enlace	  
	  
El	  valor	  del	  percentil	  es	  de	  0.00Mbits	  para	  el	  enlace	  de	  México	  
	  
Ciudad	   Total	  Percentil	  de	  Diciembre(Mbps)	  
Tijuana	   356.07	  
Monterrey-‐Cd.	  Juárez	   701.80	  
México	   N/A	  
Total	  de	  Trafico	  intercambiado	   1057.87	  
	  



Reporte	  de	  Trafico	  Percentil	  95	  	  
1.	  Tijuana	  
Nodo	  CUDI-‐Bestel	  
Grafica	  de	  la	  interfaz	  del	  Router	  de	  MLX	  de	  CUDI	  en	  Co-‐ubicación	  de	  Marquez	  de	  León,	  
Bestel	  a	  Router	  de	  Ri3	  en	  central	  Pio	  Pico,	  Telmex.	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
El	  valor	  del	  percentil	  es	  de	  464.02Mbps	  para	  el	  enlace	  de	  Tijuana	  
2.	  Monterrey-‐Cd.	  Juárez	  
Grafica	  de	  la	  interfaz	  del	  Router	  de	  Ri3	  en	  central	  Monterrey,	  Telmex	  a	  	  Router	  de	  
CUDI	  en	  Co-‐ubicación	  de	  Cd.	  Juarez,	  en	  UACJ.	  
	  
 
	  



	  
El	  valor	  del	  percentil	  es	  de	  701.8	  Mbps	  para	  el	  enlace	  de	  Juarez	  
3.	  México	  
	  
	  
Grafica	  de	  la	  interfaz	  del	  Router	  de	  Ri3	  en	  central	  Mexico,	  Telmex	  a	  	  Router	  de	  Ri3	  a	  
Router	  de	  CUDI	  vía	  UNAM.	  
	  
Nota:	  No	  se	  cuenta	  con	  el	  enlace.	  
	  
	  
El	  valor	  del	  percentil	  es	  de	  0.0Mbits	  para	  el	  enlace	  de	  México	  
	  
Ciudad	   Total	  Percentil	  de	  Diciembre(Mbps)	  
Tijuana	   464.02	  
Monterrey-‐Cd.	  Juárez	   701.8	  
México	   N/A	  
Total	  de	  Trafico	  intercambiado	   906.01	  
	  




