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Número de Direcciones IP

• Espacio de direcciones prácticamente 
infinito, utilizando 128 bits:
• IPv6 - 340,282,366,920,938,463,463,374,607,431,768,211,456 ~ 10 38

• IPv4 - 4,294,967,296 ~ 10 9

• Habitantes del Planeta (2003) 6,321,688,311
• # de Direcciones IPv4 Faltantes 2,026,721,015

• Habitantes en México       (2005) 103,263,388

• Habitantes en Chiapas (2005) 4,293,459

• Habitantes en Tuxtla Gutiérrez (2007 ?)  567,787



IPv6 vs. IPv4
IPv6 IPv4

Direcciones de 128 bits 
(16 bytes )

Direcciones de 32 bits 
(4 bytes)

Arquitectura jerárquica Arquitectura plana

Configuración
automática

Configuración manual

Multicast y anycast Broadcast

Seguridad obligatoria Seguridad opcional 

Identificación QoS Sin Identificación QoS



2. ¿ Por qué se habla de 
transición de IPv4 a IPv6 ?



¿ Por qué Transición de IPv4 a IPv6 ?

• No se trata de quitar o deshabilitar IPv4 
para usar, habilitar o instalar IPv6.

• No es una migración.
• No es de un día, mes o año para el otro 

(Y2K)
• Es una actualización necesaria de IP.
• Ambas versiones al mismo tiempo y/o 

independientemente.
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3. ¿ Agotamiento de IPv4 ?



¿ Agotamiento de IPv4 ?
• En realidad un recurso (de Internet) comienza 

a agotarse desde el momento de empezarse 
a usar.

• Nada es infinito (IPv4, IPv6, etc.).
• El agotamiento se acelera cuando el uso (la 

demanda) y la distribución del recurso no es 
uniforme y adecuada (IPv4).



Situación actual de IPv4

• “Global Policy for the Allocation of the 
Remaining IPv4 Address Space”

• Propuesta: 21/02/2008 

• En discusión en todos los RIRs.



4. IPv6 en México (CUDI)



¿ MITOS de IPv6 ?

Conexión con IPv6 = Conexión en Internet2 ?
No necesariamente
Son Independientes

Conexión en Internet2 Solo con IPv6 ?
También IPv4 

(ambos nativamente, si nó por Túnel)



• Internet2 desde sus inicios ha funcionado 
con IPv4 sin embargo, la tendencia 
mundial es la transición a IPv6 desde el 
Backbone hasta los equipos terminales.

• En redes de Internet 2 de América ya está
operando IPv6 en casi todos los 
Backbones como el de Canadá, EU, y en 
marcha el resto países de Latinoamérica.

IPv6 EN INTERNET 2



IPv6 en RedCUDI 
(Internet2 de México)
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BACKBONE DE IPv6 ACTUAL

Fuente: Trabajo de Mark Ricardez



BACKBONE DE IPv6 ACTUAL

Fuente: Trabajo de Mark Ricardez



Miembros con IPv6 
de la encuesta (2006)

AA =Asociado Académico
AF =Afiliado Académico

Fuente: Informe IPv6 en RedCUDI- Nov2006



Miembros CUDI con bloques IPv6
(pasado y presente)

Fuente: Informe IPv6 en RedCUDI- Nov2006
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• Página del Grupo de Trabajo de IPv6 en 
CUDI:

www.ipv6.unam.mx/Internet2/

• “Informe del Estado IPv6 en la RedCUDI”
Videoconferencia Reunión CDR Noviembre 
2006.
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• El protocolo por sí mismo maduro y 
madurando está constantemente.

• No así el soporte completo de IPv6 en 
cada versión de sistemas operativos.

• Se requiere estar listo en 3 aspectos:
– Capacitación (Humanware).
– Soporte en Hardware.
– Soporte más completo en Software.

Pero estamos listos para IPv6 ?



Reflexión final 

• Hay que comentar “cómo" desplegar IPv6, 
no “sí” IPv6 es desplegable. 
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